
       PALETTE DES SERVICES/DIMENSIONS 

Bochum Brackenheim Chemnitz Weimar

         RECUIT (VERTICAL - FOUR PUIT)
max. Ø 5.000 mm Ø 1.500 x 4.500 mm Ø 2.000 x 4.500 mm Ø 1.500 x 2.000 mm

max. l. = 5.000 mm

        RECUIT (FOUR À CHAMBRE)
1.200 x 900 x 960 mm 1.200 x 900 x 1.200 mm 5.000 x 4.000 x 2.500 mm 1.200 x 900 x 950 mm

        RECUIT SOUS GAZ PROTECTEUR
max. Ø 5.000 x 5.000 mm Ø 1.500 x 4.500 mm Ø 2.000 x 4.500 mm Ø 1.500 x 2.000 mm

        CÉMENTATION, DURCISSEMENT, TREMPE, REVENU, CARBONITRURATION (VERTICAL)
max. Ø 5.000 mm Ø 1.300 x 3.000 mm Ø 2.000 x 4.000 mm sur demande

max. l = 5.000 mm

        CÉMENTATION, DURCISSEMENT, TREMPE, REVENU, CARBONITRURATION (FOUR À CHAMBRE)
1.200 x 900 x 960 mm 1.200 x 900 x 1.200 mm 1.200 x 880 x 1.020 mm 1.200 x 900 x 950 mm

1.200 x 690 x 900 mm 1.100 x 550 x 550 mm

        CÉMENTATION BASSE PRESSION
sur demande sur demande 1.000 x 600 x 700 mm (huile) sur demande

1.000 x 600 x 650 mm (gaz)

       NITRURATION / NITROCARBURATION (FOUR À CHAMBRE)
1.800 x 1.200 x 1.000 mm 1.800 x 1.200 x 1.000 mm 1.800 x 1.200 x 1.000 mm 1.800 x 1.200 x 1.000 mm

        NITRURATION / NITROCARBURATION (FOUR PUIT)
Ø 2.900 x 5.500 mm Ø 1.500 x 4.500 mm Ø 2.000 x 4.500 mm Ø 1.500 x 2.000 mm

        NITRURATION PLASMA
sur demande Ø 1.500 x 3.400 mm sur demande sur demande

        TREMPE SOUS VIDE
sur demande 890 x 900 x 1.300 mm 1.800 x 1.000 x 950 (1.150) mm sur demande

         1.200 x 850 x 1.100 mm

        GRENAILLAGE
2.500 x 2.500 x 2.500 mm Ø 1.000 x 1.400 mm Ø 1.600 x 2.600 mm Ø 1.200 x 1.500 mm

Ø 4.500 x 10.000 mm (s. dem.) plus grandes dimensions sur demande

        DRESSAGE
Ø 500 x 10.000 mm Ø 150 x 3.000 mm Ø 400 x 4.000 mm Ø 100 x 1.000 mm

Ø 250 x 5.000 mm

        BRUNISSEMENT
sur demande 1.250 x 600 x 430 mm 350 x 550 x 1.750 mm sur demande

1.250 x 800 x 670 mm  

grandes pièces sur demande

        TREMPE SUPERFICIELLE
Ø 1.000 x 12.000 mm sur demande Ø 380 x 3.000 mm MF Ø 300 x 1.800 mm

 à Ø 1.650 mm (circulaire) Ø 1.250 x 2.500 mm (circulaire) HF Ø 160 x 1.200 mm

Ø 5.500 mm (individuel) 1.500 x 600 x 800 mm (laser)


